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Calibracion de Equipos de Control y Pruebas
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4 " I‘ " Ingenieria y Metrologia Certificada para

BRINDAMOS SOLUCIONES

TITILALY ‘

PJLA
Calibration

Accreditation#54194 #CreandoUnMundoMasExacto

CONOCENOS

ACREDITACION #54194

Eléctrica, Densidad, Presién, Velocidad del aire, % de humedad relativa, Masa, % de oxigeno
disuelto, Viscosidad dinamica, Viscosidad cinemética, Conductividad, pH, Temperatura, Tension
superficial, Fuerza, Par torsional, Quimicos, Biomédicos, Tiempo, Frecuencia, Dureza shore,
Dureza Rockwell, Flujo masico, Flujo volumétrico, Flujo luminoso, Dimensional, Volumen,

0 Acustica, Vibracién, Velocidad lineal, Optica, Velocidad angular, Calificacién de operacién y

desempeiio de: Gabinetes de Bioseguridad y Campanas de Flujo Laminar.



DIMENSIONAL

INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR

Vernier

Micrémetros

Indicacién de Monitoreo
y tipo de nivel

Flexometro
(Error de Indicacién ++)

Medidor de Altura
Tamiz

Radio de Reticula
Longitud De Reticula

Transportador Analogos
Comparadores Opticos
Eje Egg linealida

Eje (y) linealidad
Comparadores Opticos
Angulari

Orientacion Axial®

Aumento®

Escala de Microscopios

2

Escala de Microscopios
Aumento®

Medidores de Espesores

Medidores de Espesores de
Recubrimiento

Prucba de Rugosidad de
Superficies Ra

Prueba de Rugosidad de
Superficies Ry

Medidor de Espesor
Ultrasénico

Distanciometro

Contador de Metros

Galgas

RANGO O NOMINAL

TAMANO DEL DISPOSITIVO

COMO APROPIADO
07 mmal500 mm

0.7 mmal000 mm
0.005 mm a 50 mm

Reglas Metalicas y Reglas de
vidrio (Error de Igdica%ién) 0.005mm a2 000 mm

Cintas Métricas Flexibles y

50 000 mm

12 mmal000 mm

0.0l mm a 50 mm

0.0l mm a 50 mm
0.01 mm a 50 mm
0° a 360°

500 mm

0° a 360°

1°a 4 en recorrido del eje Y

5X
10x
20
31.25x
50
62.5%
100x

200 mm

5x
10x

5
2ACH%

50

25 mm a 100 mm
25um a2 000 um

0.42 pma2.94 um
1.7 umall4 um

25mm aT1l25 mm
(Res.= 0.001 mm)

04 ma20m
(Res.= 0.001 m)

0.5ma5000m
(Res.= 0.01 m)

Olmma3dmm

CALIBRACION Y MEDICION
CAPACIDAD DE MEDICION
EXPRESADA COMO UNA
INCERTIDUMBRE (%)

(6.88 + 0.020 7L) um

(0.69 + 0.011 3L) um
(1.35 + 0.005L) pm

(40.61 + 2 x10°°L) mm
(0105 + 9.88x10°L)mm

(12.58 + 0.047 4L) um
W2 (AR
5.2
% 21Lm
0.039°
8.6 um

0.039°

D@75
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

0.5%
0.5%

2.5 AT

0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

(1.5+7.6x102L) pum
(@553 =GB

0.074pum

013 um

0.024 mm

Tmm

(@128 & S i@l m

(1.4 X 107+ 1.6 X 10=) min



ELECTRIC

CALIBRACION Y MEDICION

3 RANGO O NOMINAL
aﬂﬁgzgﬂag;gggm" TAMANO DEL DISPOSITIVO a‘é';‘l‘gl'gﬁg)?:“ —
EONO ARG COMO UNA INCERTIDUMBRE (%)
Equipos para Medir 0.001 mV a 200 mV 20 pVv
Voltaje DC Q2N a2 150 pVv
2Va20V 15
20V a200V 15 mV
200Val 100V 78 mV
Equipos para Medir 0.1 }.JA a 200 HA 0.076 UA
Corriente DC 0.2 mMA a2 mA 0.65 pA
2mAa20 mA 6.5 A
20 mA a 200 mA 65 pA
01Aaz2A 640 uA
Equipos que Generan 10 mV a 100 mV 251
Voltaje DC 01ValVv 150 pVv
1ValoVv 12mV
10V alooV 17 mV
100Val000V 260 mV
Equipos que MidenVoltaje AC en las Frecuencias Mencionadas
2mVa200 mV 50 HzalkHz 190 pVv
@2 a2y 50 HzalkHz 1.4 mV
2Va20Vv 50 Hzal1lkHz 13 mV
20V a 200V 50 Hza1kHz 130 mV
200V al100V 50 Hza1lkHz 650 mV
Equipo para Medir 10 A a 200 pA 76 nA
Corriente DC 0.2mA a2 mA 660 NA
2mAa20 mA 6.5 pA
20 mA a 200 mA 65 uA
0.2Aa2A 650 pA
Equipo para Medir CorrienteAlterna AC en las Frecuencias Mencionadas
50 Hza1kHz 10 pA a 200 pA 2.5 pA
50 HzalkHz 02mAa2mA 4.3 uA
50 HzalkHz 2 mAa20 mA 2N
50 HzalkHz 20 mA a 200 mA 190 pA
50 Hza1lkHz 02Aa2A 1.9 mA
Equipo que Generan Voltaje AC en las Frecuencias Mencionadas
40 Hz 20 kHz 0l1ValVv 2.4 mV
40 Hz 20 kHz 1ValoVv 24 mV
40 Hz 20 kHz 10ValoovV 240 mV
40 Hz 20 kHz 100V a 650V 16V
Equipo para Medir Corriente ACy DC 2Aa20A 0.035% de Lectura

(Amplificador de Transconductancia)
Equipo Para Medir Corriente AC y DC A Las Frecuencias Mencionadas
30 Hz a1kHz 2Aa20A 0.064% de Lectura

INGENIEROS (TECNICOS SIGNATARIOS)
AUTORIZADOS POR ENTIDADES ACREDITADORAS

S SOMOS DESARROLLADORES
S = DESARROLLO DE METODOS EN 3
N ™my MESES




RANGO O NOMINAL CALIBRACION Y MEDICION

TAMANO DEL DISPOSITIVO  CAPACIDAD DE MEDICION

COMO APROPIADO EXPRESADA COMO UNA
INCERTIDUMBRE (%)

0.25% de lectura
0.28% de lectura

INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR

Equipo Para Medir Corriente ACy DC  20A a30A
(Transformadores De Corriente Con 30Aa60A

Transformacién De Relacién 60A a 120 A 0.34% de lectura
) 120 Aa 300 A 0.5% de lectura
Equipo Para Medir Corriente AC y DC a Las Frecuencias Mencionadas
45 Hz a 65Hz 20Aa30A 0.48% de lectura
45 Hz a 65Hz 30Aa60A 0.51 % de lectura
45 Hz a 65Hz 60Aal20 A 0.59 % de lectura
45 Hz a 65Hz 120 Aa 300 A 0.63 % de lectura
Equipo Que GeneraVoltaje DC TmVallo mV 20 v
ONnNVallVv 200 pV
11ValsVv 27 UV

Equipo Para Medir Corriente ACy DC 0.2 mAalmA
GCenrad 1434G 1000 (2, 01 %

TmA al0 mA
Cenrad 1434G 100 0, 01 %

10 mA a 100 mA
GCenrad 1434G 10 ), 01 %

0.1 % de lectura

011 % de lectura

0.11 % de lectura

07 Aal99 A 0.11 % de lectura
Shunt1Q,01%
2Aal10A 1% de lectura

Shunt 010, 1%

Equipos que Miden Corriente AC y DC a las Frecuencias Mencionadas

40 Hz a 20 kHz 0.2mAalmA
40 Hz a 20 kHz 1mA al0 mA

0.14 % de lectura
0.14 % de lectura

Equipos que Miden Corriente AC y DC a las Frecuencias Mencionadas

40 Hz a 20 kHz 10 mA a 100 mA 0.14 % de lectura

40 Hz a20 kHz OlAalA 0.14 % de lectura
40 Hza20 kHz TAal0A 1.01 % de lectura
Equipos que Generan '(ij-ll Q 16101 I{l). ‘_2% m%
) 5 S = m
Resistencia Eléctrica eeia 1000 ag Mo
1000 a1000 Q0 505 mQ
1kQalo kO
10 kQ al100 O 5010
100 kQy a1l MQ SO0 G
Equipos que Miden %15\ 'IC_%% - %53 m{(}
i i Sotri 3 m
Resistencia Eléctrica 1000 aT ko 220 MO
Tk€Qal0 kO 25 0)
10 k) a 100 k) 2EIE
100 k) a1 MO 305
TMQ al10 MO 7.5 k()

Método de Simulacion Eléctrica

Calibracion De Indicadores Y Controles -200 °C a 962 °C D65 E
De Temperatura Usando RTD
Tipo Pt 385 y Pt 3926, 25Q a 100Q

\ Calibracion De Indicadores de Controles -200 °C a 962 °C 0. 065 °C

De Temperatura Usando RTD
Tipo Pt 3916, 25Q a 100Q

Calibracién De Indicadores de Controles -200 °C a -962 °C BIE5EE
De Temperatura Usando RTD
Tipo Pt 3926, 25Q a 100Q

ELECTRIC

Calibracion de Indicadores de -210 °C a -100 °C 0.24 °C
Controles de Temperatura -100 °C a 800 °C @29 °C
Usando Termopar Tipo J BEEEE Al Z00EE 0.31°C



»y

ELECTRIC

Método de Simulacién Eléctrica

INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR

Calibracion de Indicadores de
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo K

Calibracién de Indicadores de
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo T

Calibracion de Indicadores de
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo E

Calibracién de Indicadores de
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo R

Calibracion de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo S

Calibracion de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo N

Calibracion de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo B

Calibracién de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo C

Calibracion de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo J

Calibracion de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo K

Calibracion de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo T

Calibracion de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo E

Calibracién de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo R

Calibracion de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo S

Calibracion de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo N

Calibracién de Indicadores y
Controles de Temperatura
Usando Termopar Tipo B

RANGO O NOMINAL
COMO APROPIADO

=74 0]0) = = [ 0]0) Sl
-100 °C a 400 °C
400°Cal1200 °C
1200°Cal372°C

250 °C a-200 2C
=2008C a0 E
0°Ca 400 °C
-250 °C 3 -200 °C
=200 C G - 100EC
=100 °C a 600 °C
600=Call00d=C

=20°0C A 0EC
0°Caloo°C
leeRCalFel " C
=20°Ca b C

OaE g 20020

200 °Cal1400°C
1400°Cal’/67°C

=2EER ERE S| RDESE
HBEEE G SG0NE
SO0 EC A ll000E

600 °C a 800 °C
800 "C al o0 =C
lIDee=ECal820RC

O =C al200=C
800°C al200°C
1200°Ca 1800 °C
lL80@=C a2 516=C
-210 °C a -100 °C
SIEEE G S E
800 RC€ 3l 2005C
s 20 E e | BESE
-100 °C a 400 °C
400°C al1200 °C
IZ00=C all 572 =€

=250 Ca=2001°C
=200¢Cia 0I°C
0°Ca400°C
2508 C a=2008C
-200°C a -100 °C
-100 °C a 600 °C
600 °Cal000°C
220 5C a.0°C
@G Ailoe =@

199 C anliieq = C

=20°C a 0'®C
QG a 20080
200°Ca1400 °C
1400 °C a 1767 °C

-200=Ca-100°C
100 "€ 5900 =C
Q002C ali53005C

600 °C a 800 °C
800 °Ca 1000 °C
TOoeRC al 820/8C

0 CALIBRACION Y MEDICII;')N
TAMANO DEL DISPOSITIVO CAPACIDAD DE MEDICION
EXPRESADA COMO UNA

INCERTIDUMBRE (%)

0.24 °C
0.26°C
0.3] °C
0352 °C

025 =€
0.24 °C
026°C
0.25°C

0.24 °C
0.27 °C

05=C

0.24 °C
OZ25°5C
0.34°C

0.24 °C
@25=C
@52 -C
0.34 °C

0.24 °C
029°C
0525 C

Q23 5C
BjriEle
035IEC

(292E
ez

(5=
OSSE

Q56 =E
024 °C
024 °C

0.47 °C
056 2C
D56 =C
pEEsC

HHe
0.47 °C
0.36 °C

07 ¢
0:36°C
056 %€
0.24 °C
1.4 °C
IL5=C
L =c

1.4 °C
L e
lige

2=E

(EE
0.94 °C
0.47 °C

2aE
0.94 °C
0.94°C
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Método de Simulacion Eléctrica E L E c I R I c A

INSTRUMENTO DE MEDIDA, RANGO O NOMINAL CALIBRACION Y MEDICION
CANTIDAD O MEDIDOR TAMANO DEL DISPOSITIVO CAPACIDAD DE MEDICION
COMO APROPIADO EXPRESADA COMO UNA
INCERTIDUMBRE (%)
Calibracién de Temperatura, Indicacion SI95EC al800 ~C 0.066 °C

y Equipos de Control Usando RTD
Tipo Pt 385, Pt 3916 y Pt 3926, 25 Q a 100 Q

Equipos que Generan pH Por Simulacién 0.01 pH a 14 pH 0.006 pH
Equipos que Miden pH Por Simulacién 0.01 pH a 14 pH 0.006 pH
Equipos que Generan Conductividad 0.] uS/cm a 20 mS/cm 0.06% de lectura

Por simulacion

Equipos que Miden Conductividad 0.1 uS/cm a 20 mS/cm 0.06% de lectura
Por Sitmulacion

Medidores de Humedad 10 % RH a 90 % RH (0188 4 + 2.47 x 102 H) % RH

"Contenido de Humedad" (Madera o Concreto) (1KQ a100 GQ)
Simulacion Eléctrica

QUIMICA

RANGO O NOMINAL CALIBRACION Y MEDICION
INSTRUMENTO DE MEDIDA, TAMANO DEL DISPOSITIVO CAPACIDAD DE MEDICION
CANTIDAD O MEDIDOR COMO APROPIADO EXPRESADA COMO UNA

INCERTIDUMBRE (%)

Fotometro Cloro Libre y Total 0.001 mg/L a1 mg/L (0.022 9 + 0.010 9X) mg/L

Alcoholimetros (Evidenciales) 0.000 019 BAC a 016 BAC (9.9 X103 +9x104 BAC)BAC

4 pH
7 [l
10 pH

Medidor de Conductividad
0.3 u/cm

0.62 uS/em

20 pS/em 0.80 puS/cm
84 uS/ecm 1.5 pS/em
1413 uS/em 5.8 uS/cm

12 850 uS/cm 57 uS/cm



VIBRACIO

INSTRUMENTO DE MEDIDA, RANGO O NOMINAL CALIBRACION Y MED'C'gN
CANTIDAD O MEDIDOR TAMANO DEL DISPOSITIVO CAPACIDAD DE MEDICION
COMO APROPIADO EXPRESADA COMO UNA
INCERTIDUMBRE (%)
Vibrémetros 2 mmj/sa 80 mm/s 6.4X103+5x10-3VL)mm/s

<

VELOCIDAD
LINEAL

Medidor de Cierre de 03 m/sal0omfs 0.012 m/s
puertas- Velocidad (Res.= 0.01 m/s)

e e e e e

Densimetros de Inmersion ?RSGQS/ (__:gggég g//‘gmz) 0.000 12 g/cm?

Densimetros Digitales 0.0001g/cm*a1g/cm? 5.8 x 10°g/cm?

v/

VOLUMEN -
Micropipetas 1pL a 500 pL | (165 102 5 O LIE
Pipetas 1mL a100 mL (2.2 x10%+ 79 x 10°V) mL
Buretas 1TmLal00 mL (BiI0F 1=  To ) imE
Probetas 100 mL a 1000 mL (7 x 102+ 5.2 @V
Recipiente Volumétrico 1mL a 250 mL ALE e B e o) mpl o
250 mLa 2 000 mL (T 108+ 525 [0FN)m)2

2000 mLa20000 mL (8.8 +11x10%V) mL

BRINDAMOS

SOLUCIONES
METROLOGICAS



VELOCIDA
DEL AIRE_ 1™

CALIBRACION Y MEDICI('.'JN
CAPACIDAD DE MEDICION
EXPRESADA COMO UNA
INCERTIDUMBRE (%)

RANGO O NOMINAL
TAMANO DEL DISPOSITIVO
COMO APROPIADO

INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR

Velocidad del Aire
AnemoOmetro

0l m/sa30m/s

(0.0917 + 0.012 3Va) m/s

Espectrofotémetros 0.04 Abs a 0.45 Abs 0.004 5 Abs

UV-Visible (Absorbancia)

en las longitudes de onda

enumeradas (325 nm a 900 nm)

Espectrofotometros 2791 n'm a 63765 n'm 0.09 n'm

UV-—Visible

Longitud de onda

Espectrofotometros A=235 nm (0= 0.748) 0.0029 Abs

UV-Visible 2=257 nm (o= 0.868) 0.0029 Abs

(Absorbancia) =313 nm (o= 0.292) 0.0029 Abs
1=350 nm (u= 0.644%) 0.0029 Abs

Espectrofotémetros 539.41cm™a 3 082.26 cm'! 0.045cm!

IR Longitud de onda

Multifotometros =420 nm (o= 0.4) 0.14 Abs

(Absorbancia) =466 nm (a= 0.4) 0.14 Abs
A=560 nm (o= 0.5) 0.14 Abs
2=610 nm (o= 0.5) 0.14 Abs

Refractometros 133299 nD 0.000 2 nD
1.347 84 nD 0.0002nD
138114 nD 0.000 2 nD
1.420 08 nD 0.0002nD
144192 nD 0.0002nD
1.465 44 nD 0.0002nD
1.546 35 nD 0.0002nD
1.465 nD 0.0003 nD
1517 2 nD 0.0003 nD
1.603 4 nD 0.0003 nD
1.698 8 nD 0.0003 nD

Turbidimetro 0.1 NTU a 4 000 NTU (0.049 7 + 0.012T) NTU

DUREZA

ROCKWEL

g,
1

Rockwell HRC

66 HRC a 70 HRC

Verificacion Indirecta de 25 HRC a 45 HRC 0.32 HRC
Probadores de Dureza 46 HRC a 65 HRC 0.32 HRC
0.32 HRC



DUREZA
SHORE

; CALIBRACION Y MEDICION
RANGO O NOMINAL ;

INSTRUMENTO DE MEDIDA, TAMANO DEL DISPOsITIvo  CAPACIDAD DE MEDICION
CANTIDAD O MEDIDOR COMO APROPIADO EXPRESADA COMO UNA

= 5 3 INCERTIDUMBRE (*)
Verificacion Directa de

Dureza de Durémetro

Tipos de Probadores A, B, C,
D, DO, E, M, O, 00, 000,
000-S.

Extensién en Lectura Cero

Figura del Penetrador (No 2.46 mm a 2.554 mm 52 um
Todos los Pardmetros se

Aplican a Todos los Tipos de 1.25 a2 50 mm 52 pum
Durémetro) B2 215 rar 52 pum
Didmetro del Penetrador : 52 um
Didmetro de la Punta del Olallmm 0.03¢
Penetrador 30° a 35°

Radio de la Punta del

Penetrador

Angulo de la Punta del

Penetrador

Fuerza del Durdémetro de los

Tipos de Penetrador A, B, C, 055N a805SN 0.7N
000 000-S.

P b

FLUJO
MASICO

Medidor de Flujo
Masico (Agua) 1 kg/min a 500 kg/min 0.005 8 Kg/min
(Res. 0.01 kg/min)

1 kg/min a 160 kg/min (6.6 x 103+ 11 x 103 Wt) kg/mir
(Res.= 0.01 kg/min)

1 kg/min a 1000 kg/min (8.1 x 103+ 9 x10*Wt) kg/min
(Res.= 0.01 Kg/min)

1kg/min a 4500 kg/min (8.9 x 103+ 2 x 10*Wt) kg/min
(Res.= 0.01 kg/min)
(8.2 x 102+ 8 x 104W1t) kg/min

1 kg/min a 8 000 kg/min

FLUJO "WV

Luminosel. I

Medidores de luz Tlux a 5000 lux 2,2 % de lectura
Luxometros

SER 1O D

METROLOGIA ACREDITADO




FLUJO

VOLUMETRICO

INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR

Medidor de Flujo
(Agua)

[\

Medidores de Flujo
(Gas)

Medidor de Flujo
Tipo Parshall

Muestreador
Centrifugo

RANGO O NOMINAL
TAMANO DEL DISPOSITIVO
COMO APROPIADO

1 L/min a 500 L/min
(Res.= 0.01 L/min)

1 L/min a 160 L/min
(Res.= 0.01)

1 L/min a1000 L/min
(Res.= 0.01)

1 L/min a 4 500 L/min
(Res.= 0.01)

1 L/min a 8 000 L/min
(Res.= 0.01)

0.1 L/min a 250 L/min

0.001L/sa45L/s
(Res.= 0.01 L/s)

100 L/min a 400 L/min
(Res.=1L/min)

100Lal1000L
(Res=1L)

CALIBRACION Y MEDICION
CAPACIDAD DE MEDICION
EXPRESADA COMO UNA
INCERTIDUMBRE (%)

0.005 8 L/min

(6.6 x 1073+ 1.1 x 103Q) L/mir
(8.1 x103+ 9 x 10Q) L/min

(8.9 x 1073+ 2 x 10Q) L/min
(8.2 x 1073+ 8 x 10%Q) L/min

(0.659 1 + 0.0011Q) L/min

(0.076 7 + 0.038 5Q) L/s

0.6 L/min

0.6 L/min

Medidores de Humedad

Medidores de Oxigeno

10% RH a 90% RH
11.3% RH
32.9%RH
75.5%RH
97.5%RH

5 mg/L a 14 mg/L

0.6% RH
0.9% RH
0.6% RH
0.7% RH
1.7% RH

0.03 mg/L



lICA

RANGO O NOMINAL "CALIBRACION Y MEDICION

5 CAPACIDAD DE MEDICION
TAMANO DEL DISPOSITIVO
COMO APROPIADO EXPRESADA COMO UNA

INCERTIDUMBRE (%)
QU2ERE

INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR

Termémetro Industrial — Indicador y Sensor SSEEESIENE

RTD Pt 385 100 Q (Res-=0.01)

Termémetro Industrial — Indicador y Sensor -B02C 3" E gllapizida

RTD Pt 3916 100 Q (Res.= 0.01)

Termometro Industrial — Indicador y Sensor “BOEEEH0EE Qi0Z2&CC

RTD Pt 3926 100 Q (Res-=0.01)

Indicador y Sensor RTD 0°Ca600-°C [@yelg =

Termoémetro Industrial Pt 385, 100 Q (Res.= 0.07)

Indicador y Sensor RTD 0°C a600-°C QIC2TESC

Termémetro Industrial Pt 3916 100Q) (Res.= 0.01)

Indicador y Sensor RTD 0°C ae00°C OIO27T=C

Termoémetro Industrial Pt 3926, 100 Q (Res.= 0.01)

Indicador y Sensor RTD -80 °C a 700 °C PIZGEE

Termémetro Industrial Pt 385 100Q

Indicador y Sensor RTD -80 °C a 650 °C G260

Termometro Industrial Pt 3916 100 Q

Indicador y Sensor RTD -80 °C a 650 °C 0.26 °C

Termémetro Industrial Pt 3926 100Q

Termémetro Industrial Indicador y -80°C a 600 °C 0.063 °C

Termopar Tipo E

Term6metro Industrial Indicador y -80 °C a 600 °C 0oEE = C

Termopar Tipo J

Term6metro Industrial Indicador y 80 °C a 600 °C G065 %C

Termopar Tipo K

Termoémetro Industrial Indicador y -80°C a 600 °C 0.063 °C

Termopar Tipo T

Termo6metro Industrial Indicador y -80°Ca600°C 0.063 °C

Termopar Tipo R

Termémetro Industrial Indicador y -80°Cal1000-°C 5 E

Termopar Tipo E

Termémetro Industrial Indicador y s e r | wrpe GE12C

Termopar Tipo K

Termoémetro Industrial Indicador y -50°C a1768°C ALE] =E

Termopar Tipo R

Termémetro Industrial Indicador y -50°C a 1768 °C OLE1=C

Termopar Tipo R

Termo6metro Industrial Indicador y -50/°C g 11200 2C QL5 *C

Termopar Tipo S

Termémetro Industrial Indicador y -196 °C a 400 °C 03] =C

Termopar Tipo T

Termémetro de Liquido en Vidrio S20EERIWEE 0252C

Termémetro de Liquido en Vidrio 0°Ca 420°C @) 5 =
420 °C a 600 °C 0215 HC

Esterilizador y Camaras Climaticas, -80 °C a 340 °C DI5 =@

Hornos, Incubadoras

Bafio de Agua, Control de Temperatura -100 °C a 340 °C GG

y Bafio Maria

Sensores de Hornos B0 a 900°¢C 0.252¢C

Termémetros Bimetdlicos 0 °Ca 600 -°C B E

Termostatos 0°Ca600-°C @

Termémetros Infrarrojos/Sin Contacto 25RGIISS0EE Bl7i e

CADENA DE ,
VALOR

:* ALCANCE DE 24,000 INSTRUMENTOS A CALIBRAR

i ) BB 1.300 M2 DE CONSTRUCCION



INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR

Temporizador y Cronémetros

UNCa, ms
[

Equipos Para Medir Frecuencia
Con Seiiales Mecanicas

Tacémetros (Sensor Optico )

Equipo Para Medir las Frecuencia de
la Sefial Eléctrica @ 50Hz Onda
Senoidal

Equipo Generaor de Sefial
De Frecuencia Eléctrica

Pistola Radar

Oximetro

VELOCID.
ANGULA

Tacémetro de contacto

Lampara Estroboscépica

A ‘\nL

Sonémetros Nivel Bajo

Sondmetros Nivel Alto

RANGO O NOMINAL
TAMANO DEL DISPOSITIVO
COMO APROPIADO

10sa 86 400s

1Hz a1000 Hz

0.1 rad/sec a 10 471.9
rad/sec
(Res.= 0.001 rad/sec)

0. rad/sec a 10 4719
rad/sec

(Res.= 0.01 rad/sec)
0. rad/sec a 10 4719
rad/sec

(Res.= 0.1 rad/sec)

0.000 001 Hz a 20 MHz

3 Hz a 300 kHz

20 k/min a 225 k/min
(Res.=1km/h)

60 BPM a 120 BPM

5rpm a 11 000 rpm
(Res.= 0.01 rpm)

6 FPM a 1000 FPM
(Res.= 0.1 FPM)

1000 FPM a 80 000 FPM
(Res.=1FPM)

50 dB a 74 dB

74 dB al1l4 dB

TIEMPO

CALIBRACION Y MEDICION
CAPACIDAD DE MEDICION
EXPRESADA COMO UNA
INCERTIDUMBRE (%)

0.1s

RECUENCIA

(0.058 +1x10*F) Hz

0.000 61 rad/sec

0.006 rad/sec

0.06 rad/sec

2.8 X10*HZ

0.024 Hz

(0.524 2 + 0.003 1V) Km/h

0.58 BPM

» 4

0.011 rpm

0.058 FPM

ACUSTICA

0.42db

0.42db



SPOSITIVOS DE
'PESAJE

RANGO O NOMINAL
TAMANO DEL DISPOSITIVO
COMO APROPIADO

CALIBRACION Y MEDICION
CAPACIDAD DE MEDICION
EXPRESADA COMO UNA

INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR

INCERTIDUMBRE (%)

Masa M1- M2- M3 Skg 14 mg
10 kg 20 mg
20kg 54mg
Masa Clase, F1- F2- M1, 0l1g 0.017 mg
M2, M3 02g 0.02 mg
059 0.027 mg
1g 0.033 mg
29 0.04 mg
59 0.04 mg
10g 0.067 mg
20g 0.083 mg
50g 01 mg
100g 0.17 mg
200g 0.33 g
No- Autométicos (Res.= 0.01 mg)
1mga220g (1X10%+5.32x10"Wt)g
(Res.=0.01 mg)
0.01ga500g (2x10%+4.27x107Wt)g
(Res.= 0.1 mg)
1ga2000g (2x10+5.23x10"'Wt)g
(Res.= 0.1 mg)
2ga5000g (12x10°+4.27x10"Wt)g
(Res.= 0.001g)
5galo000g (116X10%+1.54x107Wt)g
(Res.= 0.01g)
1ga5000g (1.2x103+1.71x10°%Wt)g
(Res.= 0.001g)
20gals000g (116x102+1.3X10°°Wt)g
(Res.=0.01g)
50ga24000g (116x107+3.71x107"Wt)g
(Res.=0.14g)
5 kg a 50 kg 1249
(Res.= 0.001 kg)
20 kg a 1155 kg 70
(Res.= 0.01 kg) g
20 kg a 7 000 kg 0.12 kg
(Res.= 0.1 kg)
N\
W 7 B|OMED|OM
AN
Oximetro 60 BPM a 120 BPM 0.58 BPM
Baumanémetro O01lmmHg a 300 mmHg 0.19 mmHg

(01 kPa a 40 kPa) [(24 kPa)]




TENSION _
SUPERFICIAL

INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR RANGO O NOMINAL

CALIBRACION Y MEDICION
TAMANO DEL DISPOSITIVO CAPACIDAD DE MEDICION

COMO APROPIADO EXPRESADA COMO UNA

INCERTIDUMBRE (%)

0.000 6 N°'m
(0.6 dyne/cm)

0.008 N'-m a 0.065 N'm
(8 dynefcm a 65 dyne/cm)

Equipos que Miden
Tension Superficial

Llaves de Par 01 N-m a 250 N'-m 0.62 N'm
Torsional 250 N'm a 440 N-m 1.2 N-m
440 N-ma 1000 N-m 27 N-m
(6.4 x103+1x10°4T) N°-m

Transductores
Par Torsional

VISCOSIDAD
DINAMICA

Medidor de Viscosidad

01 N-m a 500 N-m

Up a 6.7 mPa-s 0.015 mPa's

VISCOSIDAD
CINEMATICA

Dinamica 6.7 mPas a 48.4 mPa's 0.12 mPa's
48.4 mPa-s a 303 mPa-s 011 mPa-s
303 mPa-s a 950 mPa-s 0.3 mPa's
950 mPa's a 2 213 mPa's 0.4 mPa's
2 213 mPa-s a 12 500 mPa-s 39 mPas
12 500 mPa-s a 22 532 mPa-s 88 mPas

|

Viscosidad Cinematica 5.55 mm?2/s @ 40 °C 0.01 mm?/s
Ubbelhoden 8.84 mm?2/s @ 25 °C 0.017 mm3/s
| ‘ 3117 mm2/s @ 40 °C 0.095 mm2/s
o | 58.82 mm?2/s @ 25°C 0.14 mm?2/s
] 2315 mmZ2/s @ 100 °C 0.53 mm?2/s
] 17125 mm2/s @ 40 °C 0.93 mm2/s
b4 364.94 mm?2/s @ 25 °C 11 mm?2/s
Viscosidad Cinematica 10 mm2/s a 1200 mm?2/s 0.23 mm?2/s
Copas Ford No.1, 2, 3,4, 5, 6
Viscosidad Cinematica 5 mm?2/sa 1800 mm?/s 0.23 mm?2/s
Copas Zahn No.1,2,3,4, 5
Viscosidad Cinemética 10 mm2/s a 700 mm?2/s 0.23 mm3/s
Copas DIN No.3, 4, 5,6
Viscosidad Cinematica 10 mm?2/s a 700 mm?/s 0.23 mm?3/s
Copas ISO No.3,4,5,6
Viscosidad Cinematica 2 mm32/s a1300 mm?2/s 0.22 mm?2/s

Copas de Shell No.1, 2, 3,4,5,6



PRESION /.

CADENA DE

VALOR

INSTRUMENTO DE MEDIDA,
CANTIDAD O MEDIDOR

Manémetros de Presion

Transductores de Presion

Manémetros de Presion —
Comparacion Directa

Transductores de Presion
(mA y/o V) — Comparacion Directa

Vacuémetros
(Manovactiometros) —
Comparacion Directa

Vacuoémetros

Medidor de Columna de
Mercurio Comparacion Directa

Transductor de Vacio
Comparacion Directa

Manometros de Presion
Absoluta Comparacién Directa

Manoémetros de Presion
Comparacion Directa

Transductores de
Presion Absoluta (mA/V)
Comparacion Directa

Transductores de
Presion (mA / V) —
Comparacion Directa

Manémetros Comparacion Directa

Man6metros —
Comparacion directa

Transductores de
Presion (mA / V) —
Comparacion Directa

Man6metros — Comparacion directa

Transductores de
Presiéon (mA / V) —
Comparacioén Directa

Manoémetros — Comparacion directa

Transductores de

Presion (mA / V) — Comparacién Directa

Barometros

10
RANGO O NOMINAL

TAMANO DEL DISPOSITIVO
COMO APROPIADO

100 kPa a 10 050 kPa
10 050 kPa a 100 500 kPa

100 kPa a 10 050 kPa
10 050 kPa a 100 500 kPa

0.69 kPa a 34.47 kPa

6.894 757 kPa a 68.947 58 kPa
68.947 57 kPa a 689.475 7 kPa
206.8 kPa a 2 068.427 kPa

4.1 MPa a 41 MPa

10.342 14 kPa a 103 421.4 kPa

206.8 kPa a 2 068.427 kPa
4.1 MPa a 41 MPa

-7 kPa a 0.1 kPa
0l kPaa7kPa
-67.708 kPa a -0.1 kPa

-78 kPa a -1 kPa
-78 kPa a -1 kPa

-78 kPa a -1 kPa
77985 kPa a 2 067533 kPa
200 kPa a 2067.533 kPa

77.985 kPa a 2 067.533 kPa

200 kPa a 2 068.427 kPa

34.47 kPa a 6 894.76 kPa
2 060 kPa a 20 684.3 kPa

2060 kPa a 20 684.3 kPa

0.69 kPa a 6.9 kPa

0.69 kPa a 6.9 kPa

0.025 4 kPa a 0.25 kPa

0.025 4 kPa a 0.25 kPa

7.5 kPa a 105 kPa

FLOTILLA DE VEHICULOS

MOVILIDAD, SEGURO DE TRASLADO

CAPACIDAD DE MEDICION

EXPRESADA COMO UNA
INCERTIDUMBRE (%)

0.15% de lectura
0.16% de lectura

017 % de lectura
0.18 % de lectura

0.014 kPa
0.059 kPa
0.068 kPa
1.1 kPa
31 kPa
30 kPa

11 kPa
31 kPa

0.029 kPa
0.029 kPa
0.2 kPa

0.24 kPa
0.24 kPa

0.25 kPa

19 kPa

19 kPa

1.9 kPa

1.9 kPa

0.4 kPa

8.2 kPa

8.2 kPa

0.011 kPa

0.011 kPa

0.007 kPa

0.007 kPa

0.077 kPa

SERVICIO LOS 365 DIAS DEL ANO

NOS ADAPTAMOS A TUS TIEMPOS
Y HORARIOS




PRUEBAS ESPECIFICAS O
PROPIEDADES MEDIDAS
Calificacion de operacion
Calificacion de desemperio
-Prueba de velocidad del flujo
de aire

-Prueba de vibracion

-Prueba de nivel de ruido
-Prueba de mtensidad de
1luminacion

Calificacion de operacion
Calificacion de desempeiio
Pruebas:

-Velocidad del aire

-Iluminancia
-Conteo de particulas
-Prueba maestra de flujo

de humo
1\.11."‘\ A, 144/
W77

.\. L\ .' ""
.. _

Equipos que Miden Fuerza
Tensi16on y Compresion

Medidores de
Tension de Bandas

Coeficiente de friceién
Dinamico y Estdtico Tribémetro

&MEDICIONES
ESPECIALES

ALCANCE ( DONDE SEA APROPIADO)
Y LiMITE DE DETECCION

Velocidad del aire: Anemodmetro Térmico / TS| modelo 966
0,36 m/s a 0,51 m/s

gmg?g de vibracion: Analizador de vibraciones /Benetech Modelo
Hasta 0,050 8 mm/s

Sonémetro Tipo 2 QUEST Modelo 2700

60 dB a70dB

lluminancia:Medidor de iluminancia

LT Lutron modelo LX

150 lux a 480 lux

Fotémetro de aerosol y Generador de aerosoles / ATI
Modelo 2i y ATI Modelo 6D

10 pg/L a 100 pg/L

Conteo de particulasTamanos de particulas

BIOTEST modelo P3610

03pumasSum

Flujo de Humo:

Generador de humoVisual

Velocidad del aire: Medidor de flujo de aire de hilo caliente

0,36 m/s a 0,51 m/fs

TSI modelo 966

lluminancia:

Medidor de iluminancia LT Lutron modelo LX

150 lux a 480 lux

Conteo de particulas: Tamanos de particulas de BIOTEST Modelo P3610
03 umasum

Flujo de humo: Generador de humo

Patron de flujo de humo: Visual

49Na 490N 0.3 % de lectura
490 Na9807N 0.2 % de lectura
98 N a 980 N 0.3 % de lectura
0.06 Na300N 0.0058 N
(Res.= 0.01 N)

300Na43200N 0.058 N

(Res.= 0.1 N)

01al2 ) 0.1

Sin Dimensiones :

(Res.= 0.01)

EQUIPOS TRAZABLES AL

CENAM




CALIBRACION Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

) v Valvulas de Seguridad, Alivio y Control
[ Valvulas de control:

O.I & Valvulas de seguridad: &Valvulas de alivio: ﬁ 0.6 MPa a 41 MPa

. 0.6 MPa a 41 MPa 0.6 MPa a 41 MPa % 4 mAa20mA

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO

Calibracion

3 i vt Mantenimiento
a valvulas de seguridad, alivio y control a vélvulas de sequridad, alivio y control

Cambio de empaques

de acoplamiento entre
Desmontaje el tanque y la vdlvula Desmontaje Armado de vdlvulds
Revisién fisica de Conformacion de
la vdlvula datos de calibracion \erificacion de presian [Calibracién de vélvulas
Montarla en banco Limpieza Toma de datos para
de pruebas Colocar etiguetas quimica/mecdnica calibrar

Validacion de datos y
e - ; s: ’ confirmacion de

Verificacion de presion |Validacion de datos Lavado de piezas informe de calibracion
Ajuste de contra peso
o resortes Certificado Pintura Certificado

~ EQUIPOS TRAZABLES AL

-ABRASIMETROS
-RADIOMETROS

-CONTADOR DE PARTICULAS
(PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD)
-CABINAS DE ILUMINACION
-PROBADORES DE FUGA
-VISCOSIMETRO SAYBOLT
-TITULADOR (METODO KARL FISHER)
-MEDIDORES DE IMPACTO

-ECG (ELECTROCARDIOGRAMAS)
-ULTRASONICOS TERAPEUTICOS




CALIBRACION METROLOGICA

Privada de La Secundaria
Federal 2, #4, Col. Magisterial,
Vista Hermosa, Ocotlan, 90014

Tlaxcala.

Teléfonos:
246 466 7048
248 488 5632
246 148 8023
246 494 8308
246 170 1924
246 126 1782

CONTACTANOS

Ingenieria y Metrologia Certificada Para Calibracién de Equipos de Control y Pruebas S.A. DE C.V (IME) - Todos los
derechos reservados. Este catalogo es propiedad intelectual de IME Certificada. Para solicitar permiso para distribuir
y/o reproducir de éste catalogo, favor de contactarnos: marketingdigital2@calibracionesime.com.mx



